

	Überschrift: DÉCLARATION DE PERFORMANCE - MAXI 200, Classe D 400
	null: N° de réf.: 0007
	eins: 1) Type de produit
	zwei: 2) Numéro(s) de série, charge ou type
	drei: 3) Domaine(s) d'application
	vier: 4) Coordonnées du fabricant
	fünf: 5) Coordonnées du mandataire
	sechs: 6) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	zehn: Collecte et évacuation d'eau de ruissellement en surface pour piétons  et/ou circulation automobile
	elf:  HYDROTEC Technologies AG Düngstruper Straße 46, 27793 Wildeshausen, Allemagne
	zwölf: NA
	dreizehn: 3
	fünfzehn: Caractéristiques essentielles
	sechszehn: Performance
	siebzehn: Spécification technique harmonisée
	Eigenschaft_9/1: Étanchéité à l'eau
	Eigenschaft_9/4: conforme
	Eigenschaft_9/7: selon la partie 7.5.1 aucun niveau ou classe
	Eigenschaft_9/2: Capacité de charge, déformation sous la charge· sollicitation maximale· déformation permanente
	Eigenschaft_9/5: conformeconforme
	Eigenschaft_9/8: selon la partie 7.15classe A 15 à F 900selon la partie 7.16 classe C 250 à F 900
	Eigenschaft_9/3: Durabilité
	Eigenschaft_9/6: conforme au niveau "+R"
	Eigenschaft_9/9: Résistance contre les influences atmosphériques selon le tableau 1
	Text1: La performance du produit selon les numéros 1 et 2 répond à la performance déclarée selon le numéro 9. Le fabricant est seul responsable de la délivrance de la présente déclaration de performance selon le numéro 4.Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par: 
	Ort/Datum: Wildeshausen, 18.06.2015
	Unterschrift_Name: Carsten Schäfer, membre du comité directeur
	sieben: 7) Performance de l'organisme notifié selon la norme harmonisée
	vierzehn: Le service notifié MPA-BREMEN -1075 a effectué une première inspection selon le système 3.
	acht: Caniveau de drainage selon EN 1433, type M
	neun: MAXI 200, classe D 400 hauteur de construction de 210 mm à 310 mm, grille et longeron en fonte
	achtzehn: 8) Performance de l'organisme notifié selon l'évaluation technique européenne
	neunzehn: pas importantes


